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EXPERTOS EN
GEOSINTETICOS Y
GEOMEMBRANAS




COMERCIALIZADORA GEOSINTETICOS S.AC

Como parte del grupo GHA, tenemos mas de 12
anos ejecutando grandes proyectos que incluyen
la provisién, instalacion y transporte de
geosintéticos para los sectores:

< Agricultura B+ Hidrocarburos
&= Construccion &) Medio Ambiente

¥ Energia A Mineria
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NUESTROS
PRODUCTOS

Geomembranas Geotextiles

Garantizamos su calidad fabricandolos con resina

100% virgen. Entregamos cartas de garantia y
certificados de calidad.
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GEOMEMBRANAS

Barreras de baja permeabilidad usadas para
controlar la migracion de fluidos y estabilizadas
con antioxidantes, para alta resistencia a quimicos
y mayor durabilidad.

Aplicaciones

Pilas de lixiviacion
Rellenos sanitarios
Lagunas de contencion
Lagunas de tratamiento
Granjas acuicolas
Lagos ornamentales
Campos de golf
Canales de riego
Estanques de concreto
Reservorios
Construcciones
Cubiertas flotantes
Biodigestores
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1. Geomembrana HDPE Lisa GM13

Es la mas utilizada por su resistencia a
condiciones fisicas y quimicas severas.
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2. Geomembrana HDPE Texturizada GM13

Su capa externa estd modificada para
aumentar la friccién en terrenos con
pendientes.

Iy Ata i@ Buena Q GM13

HDPE

3. Geomembrana HDPE Lisa Nominal
Su espesor es 10% menor que las GM13 y
GM17, eso hace que su costo sea menor
para proyectos de bajo presupuesto.

f ) Alta ‘ Buena

HDPE
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HDPE N1

Densidad de Resistencia a los Cumplimiento de
polietileno rayos UV norma
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4. Geomembrana LLDPE Lisa GM17

Capaz de adaptarse a subsuelos variados.
Mas resistente al debilitamiento habitual por
factores quimicos o climaticos.

‘ Regular Q GM17

5. Geomembrana LLDPE Texturizada GM17
Capaz de adaptarse a subsuelos variados y

con la capa externa con un acabado texturado
iIdeal para pendientes.
,f) SEIE! ‘ Regular e GM17

HDPE
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HDPE
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HDPE N1

Densidad de Resistencia a los Cumplimiento de
polietileno rayos UV norma
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GEOTEXTILES

Telas sintéticas permeables, con alta resistencia a

la traccion y perforacion, utilizadas para procesos
de separacion, filtracion, drenaje y refuerzo.

Aplicaciones

Muros de contencion
Terraplenes
Tratamientos de muros
Subdrenes
Bolsacretos

Sistemas de drenaje
Repavimentacion de
avenidas

Tuneles

Presas y digues
Canales
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Geotextil de Polipropileno No Tejido

Protege la geomembrana, garantizando un mayor

tiempo de vida util y manteniendo la estanqueidad
de los fluidos.

100% de polipropileno virgen con alta resistencia
al punzonamiento.

Beneficios

- Tiene mayor resistencia a la degradacion en
comparacion con el poliéster.

- Resistente a acidos y alcalis.

- Mas econdmicos que otros materiales.

. Los plazos de instalacion son mas cortos.




Somos tu mejor
aliado estrategico
para cada proyecto

CONTACTO
COMERCIAL

lvan Ramirez

\ PER: 451973 171 288

lidercomercialgyc@grupogha.com
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